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AUFSTELLUNG DER IM HANDBUCH BEHANDELTEN
ARBEITSVORG ANGE - BAND II - HANDBUCH NR. 583
D-FAHRZEUGE ALLE TYPEN AUSSER D. IE

?Jr. des BEZEICHNUNG
Arbeitsvorganges
ALLGEMEINES
D. 01 Abschirmung der elektrischen Organe
D. 02 Arbeiten an der Hydraulik: Vorsichtsmassnahmen
D. 03 Empfohlene Dichtungs= und Klebemittel
MOTOR - VERGASUNG - ZUNDANLAGE
Dh. 100-1 Aus~- und Einbau des Triebwerkes (Fahrzeuge mit hydraulischer Getriebeschaltung)
Dm, 100-1 Aus- und Einbau des Triebwerkes (Fahrzeuge mit mechanischer Getriebeschaltung)
Dbw. 100-1 Aus- und Einbau des Triebwerkes (Fahrzeuge mit Borg-Warner-Getriebe)
D, 100-2 Zerlegen und Zusammenbau des Triebwerkes
- zwecks Auswechseln des Motors
- zwecks Auswechseln des Getriebes
‘D, 112-1 Aus~- und Einbau eines Zylinderkopfes oder einer Zylinderkopfdichtung
D. 112-4 Arbeiten am Zylinderkopf
- Aus- und Einbau einer Kipphebeleinheit fiir Einlass
- Aus- und Einbau einer Kipphebeleinheit fiir Auslass
- Auswechseln eines Kernstopfens
D. 122-4 Arbeiten an der Steuerung
= Aus~ und Einbau einer Steuerkette oder eines Steuerritzels
= Aus=- und Einbau einer Nockenwelle
- Aus~- und Einbau der Sttssel
D, 142-1 Aus- und Einbau eines Vergasers
D. 142-4 Arbeiten am Vergasergestdnge
- Aus- und Einbau eines Betdtigungsrelais
D. 173-1 Aus- und Einbau einer Kraftstoffpumpe
D. 174-1 Aus=- und Einbau einer Kraftstoff-Zufiihrleitung
D. 175-1 Arbeiten am Kraftstofftank
- Aus- und Einbau des Kraftstofftanks
= Aus=- und Einbau eines Kraftstoffilters
- Aus- und Einbau eines Kraftstoffmessrheostaten
= Aus- und Einbau eines Uberstromliiftungsrohres
D, 222-1 Arbeiten an der Olpumpe
- Aus- und Einbau einer Olpumpe oder einer Olwanne
D, 223-1 Aus- und Einbau einer Filterpatrone fiir ﬁ'lpumpe
D, 231-1 Aus- und Einbau der Wasserpumpe
D. 236-4 Arbeiten an Riemenscheiben und Keilriemen
- Aus- und Einbau der Keilriemen fiir Wasserpumpe und Lima
= Aus- und Einbau der Keilriemen fiir HD-Pumpe
- Aus- und Einbau der Keilriemen Fliehkraftregler
- Aus- und Einbau der Riemenscheibe fiir Wasserpumpe, Lima, HD-Pumpe
- Aus- und Einbau eines Kugellagers fiir die Nockenwelle g
KUPPLUNG
Dh. 314-1 Arbeiren an der hydraulischen Kupplungsbetidtigung
- Aus- und Einbau der Kupplungsverriegelung
= Aus- und Einbau des Kupplungskorrektors
= Aus- und Einbau des Fliehkraftreglers
D, 314-4 Arbeiten an Anschlag und Ausriickgabel

- Aus- und Einbau einer Ausriickgabel
= Aus- und Einbau eines Kugel-Drucklagers nebst Triger





























































































































































































































































































































































